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STAZIONE COLOSSEG FORI IMPERIALI

Roma

Un’infrastruttura ipogea costruita nel cuore
dell’area archeologica piv complessa al mondo,
dove ingegneria, scavo top-down e tutela

del patrimonio hanno ridefinito il concetto di
stazione metropolitana.
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la stazione Colosseo-Fori Imperiali della Linea C rappresenta un in-
tervento infrastrutiurale di eccezionale complessita, non soltante per le
dimensioni e le funzioni che assolve all'interno della rete metropolitana
romana, ma soprattuio per il contesto fisico, storico e simbolico nel
quale & slata realizzata. Lopera si colloca infalfi sotto via dei Fori Im-
periali, in uno def luoghi pil stratificati e delicati del pianela, compreso

tra il Colosseo, la Basilica di Massenzio, il Tempic di Venere e Roma
e le aree di Villa Rivaldi, in un ambito che concentra secoli di trasfor-
mazioni urbane, demolizioni, ricostruzioni e riscritture del paesaggio.

In questo scenario, la realizzazione di una nuova stazione metroper
litana non poteva essere affrontala come un infervento infrastutturale
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ordinario. Ogni scelta progettuale e ogni tase esecutiva hanno dovuto

misurarsi con un sofiosuclo profondamente alterate dagli sbancament

del Novecento, ma al fempo stesso ancora densamente popolato da

evidenze archeologiche, strutture murarie, sistemi idraulici e depositi

shatigrofici di grande valore storico. Lo stazione Colosseo—Fori Impe-
riall si configura quindi come un'opera in cui l'infrastrutiura non si limita
a inserirsi nel conteste urbano, ma lo atiraversa, lo interrago e lo rest-
uisce in forma nuova.

Dal punto di vista infrastrutturale, |'intervento assume un rucko stralegico

per o Linea C e per |'intera rete metropolitana di Roma, rafforzando

l'accessibilita ol centro storico e potenziande l'effetto rete del sistema

di asporlo pubblico. Ma & soprattutio sul piano metodologico e co-
sirutfivo che l'opera si propone come un caso di studio: un cantiere
in cul ingegneria civile, geotecnica e archeologia hanno operato in
strefto interdipendenza, asformando la complessitd del site da vincolo

a elemento generativo del progetio.

Caratteristiche della stazione
Dal punto di vista geomelrico e distributivo, la stazione Colosseo~Ffori

Il"per'cli presenta una con{'g Jrazicne arficelala e imegolore, diretta-
mente deferminala dai vincoli del contesto e dalle preesistenze archeo-
logiche. La pianta si sviluppa per una lunghezza massima di circa 150
mefrl e una larghezza variabile fino @ 34 metri, con un impianto che si
adatta alle geometrie del sottosuolo e alle condizion strutturali del ter-
reno. La profonditd massima dell'opera raggiunge i 32 melri dal piano
siradale, collocando

la stazione fra le pill profonde della refe romana.
la distibuzione funzienale si articola su quatire livelli interrati principali.
Il piane atio rappresenta il livello di accesso e di smistamento dei

flussi, ed & diretiamente collegato alla staziene Colosseo della Linea

B, consentendo I'interscambio tra le due linee. Al di sotto si colloca un

piano destinato ai locali tecnici, seguito dal piano cerrispondenze e

infine dal piano banchina, dove si attestanc i binari e le piatiaforme

della Linea C. A quest livelli si aggiungono il sclaie di copertura e

il solale di fondazione, element: sirutturali fondamentali nella logica
coshutiiva adoftata.
la slazione & dotata di due accessi disfinfi, posizionati rispeftivamente

o del Clivo di Venere Felice. Entram-

sul lato del Clive di Acilio e su que
bi gli accessi seno atirezzal con scale fisse e scale mobili, garantendo

I'accessibilitd e la gestione dei flussi in un contesto di elevata affluenza

polenziale. la scelia di mantenere separati gl access' risponde sia a

esigenze funzionall sia alla volontd di distibuire in mode equilibrato

l'impatto dell' infrastrutiura sul tessuto urbano e monumentale circostante.

Archeologia e costruzione: un cantiere stratificato
le indagini archeo

logiche connesse allo realizzazione della slozione
Colosseo—teri Imperiali si sono sviluppate in mede articolato e pro-

gressivo a parfire dal 2014, accompagnando le diverse fasi esecutive

dell'opera, Gli scavi hanne interessalo sia il corpe stazione sia il pozzo
Colosseo (Q18}, restitvende un quedre stafigrafico di straordinaria
complessita, che documenta la lunga storia di kasfermazion! dell'area.

ra | rinvenimenti pill significativi figurano numerosi pozzi “arcaici” per
la captazione delle acque di falda, alcuni dei quali privi di rivestimento

e detati di pedarole scavate nel sedimenti ime-sabbiost della Velio,

alri rivestiti con lastre tufacee sagomate.

Accanle a quest, seno emersi edifici di etd tardo repubblicana e impe-

riale, strutture idrauliche, ambienti residenziall organizzali su terrazze
digradanti & una grande stiuttura circolare, interpretabile come una

fontana monumentale di epoca flavia, asseciota a una vasca reftan

golare con rivestimento marmoreo. Gli scavi hanno inollre consentito
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di riesparre porzioni di stratigrafia e strutture risparmiate dagli sbanco-
menti novecenteschi, in parficolare lungo il Clivo di Acllio & nei giordini
di Villa Rivaldi, mettenda in luce testimonianze di edifici residenziali di
et imperiale conservati alle spalle del muraglione di contenimento pro-
geftato da Antonio Muioz. Questo patiimonio orcheologicc. in parte
compromesso dalle trasformazioni del XX secolo, & stato documentato,

studialo e integrato nel progetto della stazione, trasformande il cantiere

n un'occasione di conoscenza e valorizzazione,

Il nodo di interscambio con la Linea B

Uno degli aspetti tecnicamente piti delicati dell'intervento riguarda
la realizzozione del collegamento sotierraneo ta la slozione Colos:
seo—tori Imperiali della Linea C e la staziene Colosseo della Linea B
L'eblettivo era garantire un interscambio diretlo ed efficiente ta le due
linee senza interrompere il servizio della rele esistente, una condizio-

ne che ha richiesto soluzioni ingegneristiche di elevata complessitd.

Per consentire il collegamento tra il pianc atrio della Linea C e la
banchina della Llinea B & stato realizzato un pente interrato che so-

viappassa | binar della stazione esistente. infervento ha comportalo

| taglio controllato della caletta della galleria della Linea B e la rea-

co, eseguila in condizioni

lizzazione di una nuova struttura di scava
di esercizio della linea metropolitana.
Questo tipe di operaziore, condotta in un conteste urbano densa-

mente frequentato e in presenza di vincoli archeologici e strutiurali
stingent], rappresenta uno degli elementi di maggiore complessita

dell'intero progetto. La riuscila de

I'intervento ha consentite di garan
tire la continuita della rete metropelitana e di rafforzare il rwolo della

stazione come nodo stategico del sistema di trasporto pubblico re-

manog.

Numeri e dimensioni dell’intervento
Uentits dell'interventc & ben rappreseniale dai numeri che descrivono
il cantiere e le opere reclizzate. la costuzione della stazione Colos:
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seo-fori Imperial ha richieste I'impiege di oltre 103.000 melri cubi
di calcestruzzo e circa 22.000 tonnellate di accicio di armatura, a
testimenianza della rilevanza strutturale del manufatio.

Gli scovi complessivi hanne raggiunto velumi significativi, con circa

28.700 metri cubi di scovi archeclogici, cut si affiancane le opere di
scavo ordinario e le perferazioni per 1 consolidamenti, che sviluppano
complessivamenle | 16 chilometri. | dioframmi realizzali coprone una
superficie di circa 28.500 metri quadrat], mentre ['infrastrutiura & dota-

ta di 14 scale mobili, 8 ascensori e 230 porfe di banchina.

Quest dali resthuiscono la dimensione di un cantiere che ha operato

per anni in condizioni di esirema complessita, combinando grandi ver

lum di opere civill con un'attenzione costante alla tutela del contesto
pe

storico e archeologico.

Valore infrastrutturale e sostenibilita
Dal punto di vista sistemico, la stazione Colosseo-Fori Imperiali contri-

buisce in modo significative al potenziamento della rete metropolitana
di Roma, rafforzando |'effetio refe e migliorande I'accessibilita al centro
storico. Lintervento si inserisce in una shategia pill ampia di svilup
po della linea C, destinata a diventare una delle principali dorsali

del

| cantiere ha adettate so

a mobility sostenibile della Capitale. Sul piano della sostenibilita,

uzioni mirate @ ridurre I'mpattc ambieniale
delle operazieni, in particolare per quanio riguarda la gestione dello
smarine. |l materiale di risulta & stato trasportate fuori dal centro storico
mediante nastri chiusi e mezzi a basse emissioni, limitando le interferen-

ze con il traffico urbano e riducendo le emission! associate alle attivita

di canfiere. la stazione Colosseo~Fori Imperiall si configura cos! come

un'infrastrutiura che va olire la funzione di rasperto, assumendo il wole
di dispesifive urbano capace di mettere in relozione mobilita, archec-

logia e progetio contemporanec

ati,

Un'epera che dimostra come, anche in contesti eslremamente vinco
Iingegneria possa dialogare con la steria & contribuire alla costuzione

della citta futura.
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VIA Ingegneria, societd d'ingegneria e architettura specializzata in grandi infrastrutture
con oltre 35 anni di esperienza nella progeltazicne e gestione di opere complesse in
tuttlialia e all'estero, ha svolio la consulenza specialistica shutturale per Metro C. Attiva
nei settori delle infrastiutture stradali e ferroviarie, delle metropolilane, delle opere idrau-
liche, marittime e aeroportuali, dei ponti, viadolt, parcheggi e gallerie, VIA Ingegneria
opera lungo I'intero ciclo di vita dell'opera, dalla fase di fattibilia, alla direzione lavori
fino al colloudo. La societd si distingue per un approccio infegralo e mulidisciplinare,
che coniuga rigore lecnice, attenzione alla sicurezza, sostenibilita ambientale e qualita
progettuale. Tra 1 principali progetti, olire alla stazione Colossectori Imperiali della
Metio C, il parcheggio Morelli a Napali, le stazioni di stazioni ferroviarie e gli edifici
siralegici di Bari, Bergamo, Pompei Scavi, i terminal di Fiumicino, Mestre e Verona e le

grandi opere urbane di Piazza Pia e Piazza della Repubblica a Roma.
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SCAVO TOP-DOWN IN AREA ARCHEOLOGICA, MONITORAG-
GIO STRUTTURALE E CONTROLLO DEL RISCHIO

L'intero manulatte della stazione & stato realizzato mediante il me-
todo topdown, una scella progetiuale e costulfiva deferminata
dalla necessita di garantire la massima stabilita del terreno e delle
strutture sovrastanti in un conteste estremamente sensibile. || mete-

do Iopdown ha consentito di realizzare progressivamente | solai
man mano che procedeva lo scavo, riducendo le deformazion
del ferrenc e limitando 1 rischi per i monumenti e le preesistenze
archeologiche circostanti. | diaframmi perimefrali in calcestruzzo
armale, realizzati con idrofresa, costituiscono ['ossatura principale
dell'opera. Con uno spessore di 120 em e una profondila fino a

48 melil, quest e

lementi strutturali hanne svolte una funzione sia
di contenimento del terrenc sia di supperto per 1 solai realizzali in
sequenza. la confinuitd e la precisione esecutiva de diafammi so-
no slate determinanti per il successo dell'intervenio, considerande
la variabilita delle condizioni geotecniche e la presenza di falde
idriche. Prima della realizzazione dei diaframmi, 1l conteste ha
imposio una fase preliminare di consolidamento particolarmente
articelata. Su

lato nord del cantiere, lunge 1l Clive di Acilie, sono

stali reclizzati circa 900 micropali, dotali di due o ire ordini di f-

ranti, per garantire la stabilita degli sbancament & delle strutture di
contenimento. Sul laic sud, in corrispondenza del Clivo di Venere
Felice, sono stafi invece esequiti 150 pali di grande diametro, ca-
librati in funzione delle sollecitazion! e delle condizien! del terrenc.
A livello del pianc banching, & in parficolare n corrispondenza
del binario dispar’, sono stale realizzate due gallerie mediante

scavo tradizienale in allarge da TBM. Queste gallerie, sviluppate
sio indi
rezione Porta Metronia sia in direzione Venezia, sono state sca-

vate

softo un battente idraulico di circa 20 metr. |l terrenc circostante &
stato preventivamenle consolidato affraverse in‘ezion radiali ese-
guite dall'interno della TBM, una soluziene che ha consentito di
controllare le infiltrazioni e garantire la sicurezza delle operazioni
in un contesto 'drogeolog'co complesso.

la pressimita della stazione con alcunt dei menumenti pil iconici
e delicat’ di Roma ha reso indispensabile I'adoziane di un sistema
di moniteraggio shutturale confinuo e ad dlia precisione. Fin dalle
prime fasi del cantiere, sulle stutiure del Colossee, sulle colonne
del Tempio di Venere e Roma e sulle murature della Basilica di
Massenzio seno stati installati centina’a di sensori, in grado di
rilevare microspostamenti, vibrazioni e variazioni di pressione.

Il sistema di monitoraggio ha integrate accelerometri, piszometr,
estensimetri e inclinometri, consentendo una lettura in tem po rea le
del comportamento del terreno e delle strutture durante tutie le fasi
di scavo e costruzione,

Questo approccio ha permesso di infervenire fempestivamente in
caso di anomalie e di verificare costantemente I'efficacio delle
soluzioni adottate, riducendo il rischic di danni irreversibili ol pa-
frimonio storico.

| menitoraggio non & state concepite come un semplice strumento

di controllo, ma come una componente shutturale del progetto,

capace di orientare le scelle operative e di fornire dati ulill alla

comprensione del comportamento del softosuclo in un confesto
archeclogice complesse. La continuita del contrallo, atfive 24 ore
su 24 per futta la durota dei lavor], ha rappresentaio unc degli
elementi quolificanti dell'intervento, dimostrande come la gestione

del rischio possa diventare parte integrante del processo costrul-
g

fivo.
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